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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WYMIANY -
MODERNIZACJI NAWIERZCHNI PARKINGOWEJ
przy siedzibie Miejskiego Centrum Medycznego w todzi,
Al. Pitsudskiego 157;

ADRES INWESTYCJI: AL. PItSUDSKIEGO 157, 92-332 +tODZ, DZ. NR 20/4,
OBREB W-27

INWESTOR : Miejskie Centrum Medyczne w todzi ,,WIDZEW"
Al. Pitsudskiego 157, 92-332

1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i modernizacja
nawierzchni istniejgcego parkingu, znajdujgcego sie w potudniowej czesci
dziatki 20/4 obreb W-27, uzytkowanej przez Miejskie Centrum Medyczne
Widzew w todzi przy Al. Pitsudskiego 157.

2. Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki:

Na dziatce, na ktérej jest realizowana przedmiotowa inwestycja,
znajduje sie budynek w ktdérym miesci sie Miejskie Centrum Medyczne Widzew
wraz infrastrukturg w postaci dojs¢ do w/w budynku oraz parkingu
usytuowanego na tytach budynku przychodni.

Parking dla pracownikéw i pacjentdw znajduje sie w potudniowej
czesci dziatki 20/4, a wjazd na w/w odbywa sie z ulicy Niciarnianej.

Istniejgcy parking jest w ztym stanie technicznym. Poza zjazdem, z ul.
Niciarnianej. Sam parking pokryty jest nawierzchnig betonowq catkowicie
zniszczong miejscami utwardzong ptytami betonowymi i asfaltem.

Odwodnienie parkingu poprzez jeden wpust w okolicy zjazdu z
ul.Niciarnianej. Zjazd do garazy odwadniany byt przez odwodnienie liniowe
ktére obecnie nie istnieje a podtgczenia do kanalizacji sg nieczynne.



3. Rozwigzania projektowe:

Projektuje sie wytyczenie nowego obrysu parkingu zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, w tym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.)

Zaprojektowano tgcznie 20 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca
parkingowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 2,50 mx 3,60, oraz 18
miejsc parkingowych o wymiarach 2,50m x 5,00m. Uktad miejsc
parkingowych prostopadty , szeroko$¢ drogi manewrowej 5,50 m.

Projektuje sie wykorzystanie wiekszej czesci istniejgcej nawierzchni
betonowej jako podbudowe pod nawierzchnie projektowanqg z kostki
betonowej gr.8 cm

Na planie sytuacyjno-wysokosciowym zaznaczono pola nawierzchni
istniejgcej do rozbidrki celem dowigzania niwelety modernizowanego
parkingu do —isthiejgcego zjazdu z ul.Niciarnianej ,- dojazdu od strony
wschodniej oraz do poziomu posadzki garazy .

W miejscach rozebranej istniejgcej nawierzchni wykona¢ podbudowe
wg rysunku konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnie istniejgca poza obrysem projektowanego parkingu nalezy
rozebrac.

Krawezniki projektowane betonowe 15x 30 na tawach betonowych z oporem
. Beton w tawach C12/15.

Od strony wschodniej projektowana jest palisada betonowa
rozdzielajgca spadki nawierzchni zjozdu do garazy i potgczenia z
nawierzchniq istniejgcego dojazdu.

Konstrukcja projektowana nawierzchni :

Na istniejgcej nawierzchni nalezy utozyc¢ kostke betonowa ,,Behaton” gr
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 4-6 cm. Wieksze réznice
wyrownac chudym betonem.

W migjscach rozebranych nawierzchni wykona¢ nowa podbudowe z
chudego betonu na podsypce piaskowej wg rysunku konstrukcji nawierzchni.



Odwodnienie modernizowanego parkingu poprzez odwodnienie
liniowe przy zjezdzie z ul. Niciarnianej. Odwodnienie zjazdu do garazy poprzez
odtworzone odwodnienie liniowe podtgczone do sieci kanalizacji
deszczowe,.
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