ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:
1. OPIS TECHNICZNY Z INFORMACJA BIOZ

2. CZESC RYSUNKOWA:

SPIS RYSUNKOW:

MAPA-STAN ISTNIEJACY

MAPA-STAN PROJEKTOWANY

KORYTU/KORPUSY FASERFIX KS300

RUSZT ZELIWNY, SZCZELINOWY Z POWLOKA KLT

STUDZIENKA 2-CZ. Z OCYNKOWANYM OSADNIKIEM

1:500

1:500

SCHEMAT ZABUDOWY DLA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ O KLASIE OB. D400

STUDNIA-KINETA DN400

SCHEMAT STUDNI S1

SCHEMAT STUDNI S2

SCHEMAT STUDNI S3

PROFIL KAN. DESZCZ Z BUD. DO STUDNI S2.

PROFIL KAN. DESZCZ Z OL2. DO STUDNI S3

PROFIL KAN. DESZCZ Z OL1. DO STUDNI S3

PROFIL WEACZENIA KANALIZACJI DO SIECI | STUDNI S1

ZBIORNIK WODY DESZCZOWEJ

ZBIORNIK WODY DESZCZOWEJ - ZBROJENIE

M-01

M-02

KD-01

KD-02

KD-03

KD-04

KD-05

KD-06

KD-07

KD-08

P-01

P-02

P-03

P-04

KO-01

KO-02



OPIS TECHNICZNY
Opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. z 27 kwietnia 2012r. poz. 462 )-§8 ust.2 pkt.1-9);

Instalacja kanalizacji deszczowej
Stan Istniejacy

Scieki deszczowej z dziatki przy Al. Pitsudskiego 157 (dziatka 20/4) w todzi odprowadzane sg
kanatu deszczowego DN500 znajdujgcego sie w ulicy Niciarnianej przytaczem DN300.

W miejscu planowanego parkingu woda deszczowa odprowadzana jest do wpustu ulicznego
znajdujgcego sie przy zjedzie do ulicy Niciarnianej zgodnie z rysunkiem M-01 oraz do koryt

odwodnienia liniowego przy zjedzie do garazu.

Stan projektowany

Planuje sie modernizacje instalacji kanalizacji deszczowej w miejscu planowanej inwestycji z

czesci potudniowej zgodnie z rysunkiem M-02. Modernizacja polega¢ bedzie na:
-montazu zbiornika retencyjnego o poj. czynnej 18m3 w celu retencji wody

-z uwagi na bliskos¢ korzeni drzew demontazu istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej z

budynku do kanatu DN300 i wykonanie nowego odcinka zgodnie z czescig rysunkowg
-montazu studni rewizyjnej z osadnikiem w odlegtosci
-demontazu istniejgcego wpustu ulicznego

-wymiane istniejgcych koryt w zjedzie do garazu na odwonienia liniowego FASERFIS KS300 o

dtugosci ok. 14m z studzienkg z osadnikiem

-montaz instalacji kanalizacji zgodnie z cze$cig rysunkowg



Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie z
uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
Nalezy wykonacC staranng inwentaryzacje istniejgcych instalacji. Wykopy nalezy zabezpieczyc
przez szalowanie.

Pod kanalizacje nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15cm. Zasypka warstwy
ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez ubijanie do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonac
gruntem rodzimym z zageszczeniem. Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu. Obsypka przewodu kanalizacyjnego
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci przynajmniej 20cm ( po zageszczeniu ) powyzej
wierzchu rury. Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawieraC ostrych
kamieni lub tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety. Nalezy wykorzystac
trojniki/wtgczenia od zdemontowanych elementéw zagospodarowania terenu.

Zbiornik zelbetowy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. W zbiorniku zamontowac
regulator wyptywu o przepustowosci 12l/s/. Woda deszczowa odprowadzana bedzie dalej do sieci
kanalizacji deszczowej KD500 poprzez studnie S2 i S1.

W studni S3 bedacej osadnikiem wprowadzono wode deszczowg z terenu parkingu, dachu
i terenow3. zielonych. Na wejsciu rur zamontowac klapy burzowe koncowe a na wyjsciu ze studni

syfon. Na odcinku pomiedzy studnig S3 a odwodnieniem liniowym zamontowac¢ syfon.



Obliczenia ilosci wod opadowych

Powierzchnia parkingu nie determinuje montazu osadnika substancji ropopochodnych.
Scieki deszczowej spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.14r
Dz.U. 2014r. Poz. 1800.w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnic¢ przy odprowadzaniu sciekow do

wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego.

_ _ ) ) _ Wi Miarodajne natezenie .
Rodzaj powierzchni|  Powierzchnia deszczu wg wytycznych | Przepltyw §ciekow
splywu ;
ZWiK

[] [ [ [Vs*ha] [dm3/s]

Dach 1761 09 97,3 15,42

Teren parkingu 827 05 97,3 402

Patio 189 0,2 97,3 0,37

Teren zielony 1427 0,3 97,3 417
Razem 23,98

Przeptyw obliczeniowy zgodnie z normg PN-92/B-01707 wynosi :

Qr 4204x0,575=2417 m?3/rok
Qu 2417/365= 6,62 m3/dobe
Qmaxh Wg ZWiK 23,98 /s

Qmaxh miar 30,03 /s



Dobér zbiornika retencyjnego:

Zatozenia
Jo - narzucone ograniczenie zrzutu wody 12 /s
H - Srednioroczny opad deszczu 575 dm3/m2/rok
C - czestotliwos¢ pojawiania sie deszczu 5lat, p=20%
Natezenie deszczy miarodajnego obliczono wedtug wzoru Btaszczyka-Stamatellego:
6,631-VH? -¢ 3
=————— [dm’ |5 - ha]
t
gdzie:
H - normalny opad roczny wyrazony w [mm], przyjeto 600 mm
t - czas trwania deszczy w [min.], przyjeto 15 min
C - czestosc deszczu
Prawdopodobienstwo obliczono wg wzoru:
p ! 100%
s (1]
c
gdzie:
¢ — czestosc¢ deszczu (c=5)
1
p=—-100% = 20%
5
t q Qd vd qo Vo Vr=Vvd-Vr
[min] [I/s*ha] [/s] [m3] [/s] [m3] [m3]
5,00 268,14 66,08 19,82 12,00 3,60 16,22
10,00 168,92 41,63 24,98 12,00 7,20 17,78
15,00 128,91 31,77 28,59 12,00 10,80 17,79
20,00 106,41 26,22 31,47 12,00 14,40 17,07
25,00 91,70 22,60 33,90 12,00 18,00 15,90
30,00 81,21 20,01 36,02 12,00 21,60 14,42
35,00 73,28 18,06 37,92 12,00 25,20 12,72
40,00 67,04 16,52 39,65 12,00 28,80 10,85
45,00 61,97 15,27 41,23 12,00 32,40 8,83
50,00 57,77 14,24 42,71 12,00 36,00 6,71
60,00 51,16 12,61 45,38 12,00 43,20 2,18
70,00 46,16 11,38 47,78 12,00 50,40 -2,62
80,00 42,23 10,41 49,95 12,00 57,60 -7,65
90,00 39,04 9,62 51,95 12,00 64,80 -12,85
100,00 36,39 8,97 53,81 12,00 72,00 -18,19




Dobrano zbiornik retencyjny o poj. czynnej 18m3 z regulatorem wyptywu 12I/s

Maksymalna przepustowosc¢ przytgcza kanalizacji deszczowej o sSrednicy DN300 przy
spadku 1,8% (przyjeto 1,5%) wg PN-B-01707 tab. 9 wynosi 102l/s.

Odprowadzana ilo$¢ wod deszczowych z dziatki przy ul. Pitsudzkiego 159 zgodnie z
dokumentacjg archiwalng nr A-7845 wynosi 72,51/s. Odprowadzana ilos¢ wod deszczowych z
dziafki przy ul. Pitsudzkiego 157 z uwagi na zastosowanie regulatora wynosi 12lI/s.

Przytacze KS300 jest wystarczajgce do odprowadzenia wody deszczowej z dziatek przy ul.

Pitsudzkiego 157 i 159.

102>72,5+12=84,5

Tablica 9. W pr de -l
Dopuszezalna powierzchnia splywu, o, » - i = 1667 _—
Py sy opuite - e R oy

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

150 200 W0 400 g4 dm dop. g« dm dop. g« dm dop. g«
dm’/s dm’/s dm'/s

47 s 2 " 07 005 10 005 0% 0,05 07

3 55 » p- L1 0,06 11

107 80 53 40 16 005 16 0.06 14 007 L7

113 85 7 43 1.7

160 120 80 60 24 007 24 007 2 0.08 25

167 125 83 63 25

233 175 n7 88 35 0,08 35 0,08 30 0,10 45

300 225 150 "3 45

367 278 183 s S5 0,10 5.5

427 320 213 160 64 0,10 64

467 350 23 175 70 0,118 10

540 4038 70 203 81 0,125 8,1

n 430 287 218 86 0,118 8.6

660 495 330 248 59 0,118 99

667 500 33 250 100 0,125 10

m 580 387 290 16 015 133

88?7 663 443 m 133

1087 815 543 Lo 163 0,15 16,3

1253 940 627 470 183 0,15 188 020 28,5

1900 1425 950 713 35

2327 1745 1163 3 ' 349 0,20 349

2693 2020 1347 1010 404 020 04

341 2578 1707 1288 515 025 51

4 3160 2107 1580 632 025 632

4567 1650 2433 1825 LA) 025 n

5567 4175 2783 208% 39S 030 R3S

6800 5100 3400 5% 102 0,30 102

7867 5900 %913 2850 s 0,30 1ns
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Zakres robot
Przedmiotem robdt jest wykonanie i modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej na obszarze projektowanego

parkingu w w/w obiekcie. Rozpatrywany jest wytacznie budynek objety niniejszym opracowaniem.
Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie dotyczy
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

W trakcie realizowania zadania mogq wystapi¢ zagrozenia wynikajagce z wykonania przeku¢ w przegrodach

budowlanych , cigcia rur z wykorzystaniem elektronarzedzi, praca ziemne — montaz instalacj.
Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81:

Pracodawca powinien okre$lic szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu

0sOb poprzez:

sprawdzenie i dopuszczanie do pracy tylko pracownikdéw posiadajgcych aktualne przeszkolenie BHP oraz wazne
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie wykonywanych robét (min. uprawnienia SEP, ksigzeczka spawacza itp.) oraz
zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace do poszczegdinych prac (np. do prac na wysoko$ci, do prac spawalniczych
itp.), odpowiednie srodki zabezpieczajace, instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegolnosci (imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach).
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wymagania dotyczace $rodkow technicznych zapobiegajacym niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robot
budowlanych okre$la: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28
marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i

rozbiorkowych, z pézniejszymi zmianami.

Pracownicy winni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP oraz wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie
wykonywanych rob6t .Wykonawca robét jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepiséw w

zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepisow z zakresu bezpieczeristwa pozarowego.



Sprawdza¢ kazdorazowo stan koparki, szalunkow, osprzetu i elektronarzedzi. Sprawdzaé stabilno$¢ drabin i
rusztowan. Prace na wysoko$ci odbywac sie mogg wytacznie z rusztowan i drabin posiadajacych odpowiednie atesty i
majace zabezpieczenia przed rozsunigciem . Przekraczanie parametrow technicznych narzedzi i urzadzen , drabin
oraz rusztowan w trakcie ich pracy jest zabronione. Sukcesywnie wywozi¢ zdemontowane rury, armature , gruz, ziemie
z wykopu itd. aby nie utrudniaty robdt i komunikacji. Zabrania sie rzucania narzedzi z drabin i rusztowan oraz
materiatdbw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i Zzycia ludzi. Pracownikéw i osoby zwigzane z procesem
budowlanym przebywajace na terenie budowy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice, buty
ochronne itp.). Stosowa¢ Srodki ochrony osobistej i zbiorowej. Wytyczy¢ trase prowadzenia instalacji i lokalizacji
urzadzen.

Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ miejsce prowadzanie wykopow i robdt ziemnych poprzez wygrodzenia stale
ogrodzenie, tasmg i oSwietlenie w nocy. Wykonac inwentaryzacje instalacji doziemnych w obrebie prowadzenia prac.
Wybra¢ metode pracy oraz zabezpieczenia wykopu w oparciu 0 badania geotechniczne gruntu ze szczeg6lnym
uwzglednieniem naturalnego kata zsypu i gtebokosci wykopu. Wymaga sie stosowanie szalunkéw systemowych do
montazu studni i rur w wykopie. Okre$lenie bezpiecznego miejsca ztadu ziemi. Rozpoczecie wykopdw po analizie
pofozenia innych instalacji naziemnych i doziemnych. Wskazanie bezpiecznego miejsca sktadowania rurociggdw i
armatury. W miejscach sktadowania materiatow tatwopalnych ustawic sprzet p. pozarowy (skrzynie z piaskiem, gasnice,
sprzet pomocniczy).Prace zwigzane z realizacjg instalacji nie powodujg zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkancow
nieruchomosci ja rowniez zatrudnionych pracownikéw pod warunkiem przestrzegania w/w punktow.

Uwagi koncowe

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej , na podstawie zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét” oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Sitkiewicz

upr. nr LOD/2187/POOS/13



